
 

 

Promes PR-N32-H2 32 KANAL NVR KAYIT CİHAZI 

 

 

 

 

 
 32 Kanal 8MP’e kadar IP kamera desteği 
 H.265+ /H.265/H.264/H.264+ video sıkıştırma 
 ONVIF IP kamera destekli 
 16 Kanal Kayıt İzleme 
 Android/iPhone/Tablet destekler 
 2 Adet 6/8TB HDD desteği 

 
 

Teknik Özellikler 
İşletim Sistemi Gömülü Linux Analiz özellikleri  

ONVIF Destekli Akıllı kayıt Yüz algılama / Hat Geçişi / İzinsiz Giriş / Hareket 

Algılama Kullanıcı Güvenliği 2 Seviye, Administratör ve kullanıcı yetkilendirme 

Video / Ses Giriş  IP akıllı algılama Hat geçişi algılama, Alan Saldırı tespiti, Bölge Girişi, 

Bölge Çıkışı, Hızlı hareket, Bağlanmamış Nesne, 

Eksik Nesne, Yüz Algılama 
Video Giriş / Bitrate 32 kanal IP kamera / 64Kbps~10Mbps 

POE IP Video Giriş - 

Çift Yönlü Ses 1 Kanal RCA E-Zoom Destekler 

Video Sıkıştırma H.265+ /H.265/H.264/H.264+ E-mail Destekli 

Video / Ses Çıkış  Alarm giriş/çıkış 8/1 

Video çıkış HDMI :4K(3840×2160)/30Hz,1920×1080/60Hz,1440

×900/60Hz,1280×1024/60Hz,1280×720/60Hz,1024×

768/60Hz   +/ VGA / V-Out 

İnternet Protokolleri HTTPs,HTTP,TCP/IP,IPv4,UPnP,UPnP™,RTSP,RTCP,UD

P,SMTP,SNMP,Multicast, IGMP,NTP,DHCP,DNS,IP 

Filter,DDNS,FTP,P2P,ONVIF 

Ses Çıkış 1 Kanal Bulut Depolama Google Drive, Drop Box 

Kayıt  Bağlantılar  

Kayıt 32 Kanal @1080P 

@8MP/5MP/4MP/3MP/1080P/720P/D1/CIF /QCIF kayıt 

USB 2 adet 

Seri Bağlantı - 

Kayıt İzleme 32 Kanal @2MP kayıt / 16 kanal 2MP kayıt izleme 

32 Kanal @8MP kayıt / 5 kanal 8MP kayıt izleme 

Ağ 1 Adet RJ-45 10/100/1000Mbps 

E-Sata - 

Kayıt İzleme Modu Akıllı / Normal / Olay / Zaman / Etiket / Resim HDD desteği / yönetimi 2xHDD / -  

Ekran Bölme 1/4/6/9/13/16/25/36 Kontrol metodu Mouse, Kumanda 

Kayıt alma Cihaz, Network Güç tüketimi ≤15W 

Hızlı kayıt izleme 10 dk Enerji AC100~240V 

Gelen/Giden Bandwith 256 Mbps / 256 Mbps   

Uzak Bağlantı Anlık 10 kullanıcıya kadar Ağırlık 2,8kg 

Tarayıcı desteği İnternet Explorer, Safari Boyutlar 380 x 305 x 55mm  

Mobil yazılım Promes, iKam (iOS, Android) Sıcaklık ~ Nem -10°C~+55°C / 10% ~ 90%RH 

    

    

 


